
MATERIALIEN
UND FARBEN

Das am häufigsten zur Herstellung von Sichtelementen  
für DEKMETAL-Fassaden verwendete Material ist verzinktes 
Stahlblech in 1,00 mm Stärke mit organischer Beschichtung.FARBEN
Die Sichtelemente werden in der Variante Konstruktionsstahl 
S280-320GD Z275 (ZM140) hergestellt  
und mit Polyester SP 25 µm oberflächenbehandelt,  
bei Metallic-Farbtönen (RAL 9006) und empfindlicheren 
Nuancen (dunkelgrau bis schwarz, rot sowie orange  
und gelb) mit Polyurethanbeschichtung SDP 35,  
PU 50 (55) µm mit Korrosionsbeständigkeit RC4 (RC5).

RAL 9010 | SP 25

PURE WHITE

2W690

PURE WHITE (TEXTURED) GREY WHITE

RAL 9010 | SP 35 TEX
2W49B

RAL 9002 | SP 25
2W007

RAL 7035 | SP 35 TEX

LIGHT GREY (TEXTURED)

2G80T

WHITE ALUMINIUM GREY ALUMINIUM MOUSE GREY (TEXTURED)

RAL 9006 | PUR 55
MMA96

RAL 9007 | SP 25
2A97U

RAL 7005 | SP 35 TEX
2G07A

RAL 7024 | SP 25

GRAPHITE GREY

2G150

GRAPHITE GREY (TEXTURED) ANTHRACITE GREY ANTHRACITE GREY (TEXTURED)

RAL 7024 | SP 35 TEX
2G55A

RAL 7016 | PU 35
7G78D

RAL 7016 | SP 35 TEX
2G43A

RAL 9005 | PU 35

JET BLACK

7N137

JET BLACK (TEXTURED)CORTEN

9005 | SP 35 TEX
2N09A

IMITATION | HDP 30
MIC87

LIGH GREY

RAL 7035 | SP 25
2G330

RAL 1035 | SP 25

PEARL BEIGE

2A684

PEARL GOLD

RAL 1036 | SP 25
2A316

RAL 1018 | SP 25

ZINC YELLOW

2D060

FLAME RED

RAL 3000 | PU 35
7R216

RAL 3000 | SP 35 TEX

FLAME RED (TEXTURED)

2R36A

GENTIAL BLUE

RAL 5010 | SP 25
2B324

IMITATION | PU-SP 35

ALDER BEIGE - LIGHT

7DSAA

ALDER BERNSTEIN - DARK

IMITATION | PU-SP 35
7DTAA

PURE ORANGE

RAL 2004 | PU 35
7J330

Die hier abgebildeten Farben zeigen eine Auswahl 
der beliebtesten Farbtöne. Die komplette Farbpalette können 
Sie bei unseren Handelsvertretern einsehen.

Die hier aufgeführten Farben sind in der Regel am Lager, 
Farben mit dem Symbol       müssen allerdings bestellt 
werden.  

Wenn Sie wissen möchten, welche Farben aktuell am Lager 
sind, wenden Sie sich bitte an unsere Handelsvertreter.

KURZER AUSZUG DER BELIEBTEN FARBEN 
UND DEKORE


